
MAGMAmodule® Fresh 
Автоматичні станції гарячого водопостачання 

• Модельний ряд з діапазоном продуктивності:  до 40, 100 та 200 літрів гарячої води за хвилину;
• MAGMAmodule® Fresh Mini - Кращій варіант забезпечення гарячою водою для об'єктів приватного

домогосподарства;
• MAGMAmodule® Fresh HP - Спеціально розроблена для роботи з тепловими насосами. Має кращу

продуктивність та ефективність при роботі з невисокими температурами теплоносія;
• MAGMAmodule® Fresh MAXI / MEGA - Ідеально підходить для комерційних об’єктів та підприємств з

чималим споживанням гарячої води;

Ефективне застосування на об’єктах з підвищеними гігієнічними вимогами: дитячі садки, гуртожитки,
готелі, спортивні зали, аквапарки; 

Можливість об’єднання в каскад до 6 модулів. Загальна продуктивність каскадної установки до 1200 літрів 
гарячої води за хвилину. 

Обладнання * Максимальна 
продуктивність Розміри, ШхВхГ, мм Підключення Максимальна 

потужність, кВт 

MAGMAmodule Fresh Mini 40 л/хв 475х550х190 G 3/4” 127,0 

MAGMAmodule Fresh HP ** 40 л/хв 475х550х190 G 3/4” 127,0 

MAGMAmodule Fresh MAXI *** 100 л/хв 585х502х247 G 1 1/4” 298,1 

MAGMAmodule Fresh MEGA *** 200 л/хв 940x745x321 G 1 1/2” 591,7 

* В усі станції MAGMAmodule® Fresh інтегровано вузол рециркуляції ГВП з керуванням по температурі і часу; Можливе замовлення станцій 
без вузла рециркуляції; 
** Станція MAGMAmodule® Fresh HP – спеціально розроблена для роботи з тепловими насосами і оснащена стратегічним триходовим 
клапаном, який забезпечує термічне розшарування теплоносія. 
*** Станції MAGMAmodule® Fresh MAXI та MEGA можуть додатково бути оснащеними триходовим стратегічним клапаном. 

MAGMAmodule® Fresh Mini MAGMAmodule® Fresh Mini | Нагрів 10/40 °С 
F012040R Подаюча лінія, °С Зворотня лінія, °С Продуктивність, 

л/хв
Потужність, кВт

2 498 

65 20 53 110,6 
60 21 46 96,1 
55 22 40 81,6 
50 23 32 66,9 
45 25 24 49,7 

MAGMAmodule® Fresh Mini | Нагрів 10/50 °С 

75 23 46 127 
70 24 40 112,7 
65 25 36 98,3 
60 27 29 81,3 
55 31 22 59,3 

MAGMAmodule® Fresh HP MAGMAmodule® Fresh HP | Нагрів 10/40 °С 
F012040HP Подаюча лінія, °С Зворотня лінія, °С

Продуктивність, 
л/хв Потужність, кВт

2 998 

65 20 53 110,6 
60 21 46 96,1 
55 22 40 81,6 
50 23 32 66,9 
45 25 24 49,7 

MAGMAmodule® Fresh HP | Нагрів 10/50 °С 

75 23 46 127 
70 24 40 112,7 
65 25 36 98,3 
60 27 29 81,3 
55 31 22 59,3 



MAGMAmodule® Fresh MAXI MAGMAmodule® Fresh MAXI | Нагрів 10/50 °С  
F012085R Подаюча лінія, °С Зворотня лінія, °С Продуктивність, 

л/хв Потужність, кВт 

5 989 

 

75 18 95 262 
70 19 85 234,6 
65 20 75 202,5 
60 23 61 170,4 
55 24 48 133,6 

MAGMAmodule® Fresh MAXI | Нагрів 10/60 °С 

85 20 86 298,1 
80 22 77 266,1 
75 24 68 234,1 
70 26 58 202,1 
65 31 45 156,2 

MAGMAmodule® Fresh MEGA MAGMAmodule® Fresh MEGA | Нагрів 10/50 °С  
F0120150R Подаюча лінія, °С Зворотня лінія, °С Продуктивність, 

л/хв Потужність, кВт 

10 989 

 

75 16 188 522,2 
70 17 169 469,4 
65 18 150 416,6 
60 20 128 354,7 
55 24 99 275 

MAGMAmodule® Fresh MEGA | Нагрів 10/60 °С 

85 18 171 591,7 
80 19 156 539,1 
75 21 138 477,5 
70 23 120 415,8 
65 28 95 327,4 

* Можливе замовлення каскадної установки (максимум 6 одиниць у один каскад); 
** Вартість вказана у Євро з урахуванням ПДВ. 

Принципова теплотехнічна схема MAGMAmodule® Fresh 

 

 
*    –  буферна ємність у комплект не входить; підібрати об’єм буферу Ви можете за посиланням; 
**     –   детальну технічну інформацію та вимоги до монтажу див. в відповідній інструкції; 
***    –   у комплекті зі станцією також входять кульові крани; 
****   –   для великих систем рециркуляції, насос потрібно підбирати та встановлювати окремо від станції. 

ТОВ «МАГМА ЕНЕРДЖИ» м. Київ, вул. Коноплянська, 18, 04082 Україна 
+38 (096) 601-77-35 | portal@magmaenergy.com.ua | https://www.magmaenergy.com.ua 

1 - трубопровід ГВП; 

2 - трубопровід рециркуляції; 

3 - трубопровід холодної води; 

М - триходовий стратегічний клапан (опція); 

V - витратомір; 


